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Herstellung, Lieferung und Montage von Industriegeländer und
Geländer für öffentliche Gebäude aus den Werkstoffen Edel-
stahl und Stahl verzinkt nach den einschlägigen Normen und
UVV gemäß der technischen Vorgaben des Auftraggebers
oder dessen Planers.

Form A mit einer Knieleiste 

Anwendung für niveaugleiche
Bereiche und bei Niveau-
unterschieden bis zu 1 m

Form B mit einer Knieleiste
und Fußleiste 

Anwendung für alle Bereiche in
denen Absturzgefahr besteht

Form C mit einer Knieleiste 

Anwendung für besonders 
gefährdete (z.B. gas-
gefährdete) Bereiche

Bezeichnung eines 
Geländers der 
Form C für eine 
Horizonallast 
von 500 N/m:
Geländer DIN 24533 – C 500

Für Treppen entfällt die Fußleiste. 
Freimaßtoleranz DIN 8570 – C
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Nachrüstung eines Kameramastes mit FABA-Steigschutzleiter

FABA-Steigschutzleiter System A12 in St-fvzkt mit Klemm-
halterungen (Sonderhalterungen sind Mastabhängig).
Die Steigschutzleiter ist mit einer Sicherung gegen unbefugtes
Steigen ausgestattet in Form einer abnehmbaren Einhängeleiter.
Im oberen Bereich ist ein klappbares Podest angeordnet um eine
sichere und bequeme Arbeitsstellung zu gewährleisten.
In diesem Arbeitsbereich wird nur die Steigschutzschiene (ohne
Sprossen) eingesetzt um die Bewegungsfreiheit sicherzustellen.
Durch den Einsatz des FABA-Fangwagen Typ AL-R und eines
Auffangurtes mit vorderer Fangöse wird somit ein sicheres Steigen
und Arbeiten ermöglicht.

1 2 3 4

5

6 7 8 9

Persönliche Schutzausrüstung Steigschutz
gegen Absturz System A12
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SYRO – ein Begriff mit gutem Ruf bei Kommunen, Planern,
Bauunternehmen und Industrie. Unser Unternehmen bietet mit
seiner Überschaubarkeit ein hohes Maß an Flexibilität. 

SYRO ist zertifiziert nach EN ISO 9001 und erfüllt die strengen
Qualitätsvorschriften dieser Norm.

Wir sind als Fachbetrieb nach § 19 WHG zugelassen und 
erfüllen den kleinen Schweißeignungsnachweis nach EN 287.

Unsere Leistungen für Sie:

Montage und Wartung
Wir montieren und warten für Sie alle von uns gelieferten oder
vom Auftraggeber beigestellten Bauteile – kompetent und zu-
verlässig. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot dazu.

Prüfungen
Die von uns montierten Schachtleitern werden einer Erstprü-
fung und einer jährlichen Wiederholungsprüfung nach VBG 74
unterzogen. Jede Leiternprüfung ist dokumentiert und mit un-
serer Prüfplakette gekennzeichnet.

Sonderkonstruktionen
Geländersysteme, Gitterrostabdeckungen, Gitterrostbühnen,
Fallschutzsysteme, Treppen, Podeste, Hebehilfen, Einstieghil-
fen, Personensicherung, Leitern, Be- und Entlüftungsrohrsy-
steme. 

Für individuelle Problemstellungen liefern wir Sonderanfertigun-
gen unserer Produkte nach Zeichnung oder als eigene Kon-
struktion. 

Wir finden die Lösung.

Werkstoffauswahl
Wir verwenden ausschließlich Edelstähle, die nach den maß-
geblichen Qualitätsnormen gefertigt wurden.
Auf Wunsch liefern wir gegen Aufpreis Werkszeugnisse der
Hersteller (bitte bei Bestellung mit anfordern).

Qualität – von Anfang an
SYRO pflegt ein Qualitätssicherungssystem, das nach ISO
9001 eingeführt und zertifiziert wurde. Jedes Produkt unterliegt
den strengen Anforderungen dieser Norm, sodaß Sie von 
Anfang an hochwertige Qualität erwerben.

 Kleiner Eignungsnachweis für Schweißarbeiten
DIN 18800-7

– Stahlbauten mit vorwiegend ruhender Beanspruchung –
Lichtbogenhandschweißen, 111 ( E )

teilm. Metall-Aktivgasschweißen, 135 (tMAG )
Wolfram-Inertgasschweißen, 141 ( mWIG )

    ohne Einschränkungen
Grundwerkstoffe S235 sowie nichtrostende

Stähle mit einer Streckgrenze von 235 N/mm2

D
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DIN EN ISO 9001
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Schachtausrüstung
Edelstahl-Schachteinstiegring 

SYRO SER 6/8
Ausführung: Universell einsetzbar für Schachteinstiege

mit 600 mm und 800 mm Durchmesser

Stabile Edelstahl /Aluminium-Ausführung

Sichere Dreipunkt-Befestigung
mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug 
montierbar 

Zubehör: SYRO-Einstiegholm

Kabel- und Schlauchführung

Hebehilfe mit 200 oder 500 kg Traglast

R

SYRO

Technische Änderungen vorbehalten. 

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Montageanleitung:

Der SYRO-Schachteinstiegring ermöglicht Ihnen einfach und 
sicher den schnellen Einstieg in Schächte, die sowohl einen
Durchmesser von 600 mm als auch 800 mm haben.

1. Die beiden beweglichen Zentrierungen auf das jeweilige 
Schachtmaß einstellen. Im eingezogenen Zustand ist der 
Durchmesser 800 mm festgelegt. 

2. Den Einstiegsring auf den Schachtrand setzen und mit den 
Zentrierungen an den Rand drücken.
Achten Sie darauf, daß am Schachtrand keine Fremdkörper 
sind, damit der Ring gleichmäßig und sicher aufliegt.

3. Drehen Sie mit der Befestigungsspindel die feste Zentrie-
rung gegen die Schachtwand und prüfen Sie anschließend 
den Festsitz des Ringes.

4. In die Nut des dafür vorgesehenen Halteköcher können Sie 
jetzt die SYRO-Einstiegholm oder den Hebehilfe-Einsatz 
(Zubehör) einrasten lassen.

5. Um Schläuche oder Kabel sicher in den Schacht gleiten 
zu lassen, empfehlen wir die SYRO-Schlauchrolle, die an 
dem Rand des Einstiegrings befestigt wird.

SYRO GmbH System-, Rohr- und Anlagenbau . Schmiedestraße 3 . D-57234 Wilnsdorf
Telefon (02737) 9851-0 . Fax (02737) 93731 . E-mail: Info@syrogmbh de . Internet: www syrogmbh de
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Montage- und Bedienungsanleitung:

Mit dem SYRO Lift erhalten Sie eine hochwertige Hebehilfe für
den Allwettereinsatz. Seine einfache Ausführung, die variable
Ausladung und die wenigen Einzelkomponenten 
ermöglichen eine schnelle Montage in die vorgesehenen
Wand- oder Bodenköcher ohne Werkzeuge.

Unsere Köcher werden durch Verschraubung der Grundplatte
auf das Fundament, auf Trägermaterial oder an der Wand 
befestigt. Wahlweise liefern wir Köcher, die abnehmbar auf der
Grundplatte verankert werden.

Montage:

1. Für die Befestigung der Wand- oder Bodenköcher ist vorher
die ausreichende Festigkeit der dafür vorgesehenen Funda-
mente oder Wände sicherzustellen. Für die Befestigung des
Köchers sind entsprechende Schraubanker zu verwenden.

2. Prüfung der Köcher auf Festsitz und Unversehrtheit. 

3. Dreharm in den Köcher stecken und Leichtgängigkeit der
Drehung prüfen.

4. Die Reichweite wählen und den freien Arm mittels des
Durchsteckbolzens mit dem Grundträger verbinden. Bolzen
mit Federstecker gegen Loslösen sichern. 
Die Änderung der Reichweite des freien Arms darf nur
im unbelasteten Zustand erfolgen!

5. Seil auf Beschädigungen überprüfen und anschließend über
die Seilrolle führen. 
Angerissene Seile dürfen nicht zum Einsatz kommen!
(Für den Ersatz des Seils wenden Sie sich bitte an uns.)
Achten Sie darauf, daß das Seil ordentlich aufgerollt wird.

6. Abschließend alle Komponenten auf festen und 
sicheren Sitz und Unversehrtheit prüfen.

7. Die max. zulässige Belastung von 200/500 kg darf nicht
überschritten werden! Der Personentransport ist
strengstens verboten.

SYRO GmbH System-, Rohr- und Anlagenbau . Schmiedestraße 3 . D-57234 Wilnsdorf
Telefon (02737) 9851-0 . Fax (02737) 93731 . E-mail: Info@syrogmbh de . Internet: www syrogmbh de

Schachtausrüstung
Hubgalgen drehbar 

SYRO Lift 200/500
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Montage- und Bedienungsanleitung:

Mit dem SYRO SH 6/8 erhalten Sie einen hochwertigen 
Edelstahl-Schachtdeckel-Heber. Die variable Hakenverstellung
und die leicht austauschbaren Hebehaken ermöglichen ein
schnelles Ausheben und Einlassen der gebräuchlichsten
Schachtdeckel.

Der Schachtdeckel-Heber läßt sich für den Transport mit 
wenigen Handgriffen in Einzelteile zerlegen.

Montage:

1. Schieben Sie die zwei Hakenhalter von rechts bzw. links auf
den Grundträger. Mit den Feststellschrauben werden die
Haken auf den gewünschten Durchmesser eingestellt.

2. Radbleche seitlich auf die Enden des Grundträgers 
schieben und mit den Steckbolzen sichern. 

3. Hebelarm des Griffstücks in die Hülse des Grund-trägers
schieben und mit Steckbolzen sichern.

4. Griffstück auf das freie Ende des Hebelarms stecken und
die gewünschte Höhe mit Hilfe der Flügelschraube 
feststellen.

5. Die Hebehaken sind einfach durch Herausziehen des 
Sicherungsbolzens am Hakenhalter auszutauschen.

6. Abschließend alle Komponenten auf festen und 
sicheren Sitz und Unversehrtheit prüfen.

SYRO GmbH System-, Rohr- und Anlagenbau . Schmiedestraße 3 . D-57234 Wilnsdorf
Telefon (02737) 9851-0 . Fax (02737) 93731 . E-mail: Info@syrogmbh de . Internet: www syrogmbh de

SYRO SH 6/8
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1. Unsere Produkte verlassen unser Haus in einwandfreiem
und geprüften Zustand. Trotzdem ist für die Leitern vor
Montage eine Sichtprüfung auf Transportschäden und 
andere Fehler vorzunehmen.

2. Für die Montage sind alle geltenden Sicherheitshinweise 
gem. VBG 74 unbedingt einzuhalten.

3. Für die jeweiligen Leiterlängen ist die im Katalog vor-
gegebene Anzahl an Wandhalterungen zu montieren. 
Bitte in ausreichendem Umfang mitbestellen.

4. Eine Wandhalterung besteht komplett aus einer Wandhalte-
rung mit dem gewünschten Wandabstand, einer Holmum-
fassung, Befestigungsschrauben DIN 933, Muttern DIN
934, Scheiben DIN 125, Rahmendübel (Nylon/PVC) und 
Befestigungsschrauben DIN 571.

Die Wandhalterungen oben werden unter der ersten 
Sprosse befestigt, die unteren Halter unter der vorletzten
Sprosse. 

Bei längeren Leitern werden die Wandhalter 
zwischen oberer und unterer Halterung gleichmäßig über 
die Zwischenlänge verteilt unter den Sprossen angebracht.

5. Die Umfassung wird um den Leiterholm gelegt und über 
den Wandhalter geschoben. 

Durch die übereinander liegenden Bohrungen von Halter
und Umfassung werden die Befestigungsschrauben 
gesteckt und mit den Scheiben unterlegt. Die Muttern aus-
reichend fest anziehen und den Festsitz überprüfen.

6. Leiter in der gewünschten Höhe anpassen und in der
Schachtwand die Löcher für die Wandhalterungen in 
entsprechender Höhe bohren.

Leiter mit vorgesehenen Dübeln und Schrauben befestigen
und nach Montage den Festsitz überprüfen.

Bitte achten Sie darauf, daß Sie für jeden Einbaufall das
richtige und sichere Befestigungsmaterial verwenden –
Wir beraten Sie gern.

Nicht fachgerecht eingebaute Leitern sind von einer 
Reklamation ausgeschlossen!

7. Bei längeren Leitern können SYRO Leiterverbinder einge-
setzt werden.
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1. Unsere Produkte verlassen unser Haus in einwandfreiem
und geprüften Zustand. Trotzdem ist für die Abdeckungen
vor Montage eine Sichtprüfung auf Transportschäden und
andere Fehler vorzunehmen.

2. Für die Montage sind alle geltenden Sicherheitshinweise 
unbedingt einzuhalten.

3. SYRO Schachtabdeckungen sind je nach Typ zum Einbeto-
nieren, Andübeln an die Schachtwand oder zum Aufdübeln
auf den Schacht geeignet. 

Bitte achten Sie darauf, daß Sie für jeden Einbaufall das
richtige Befestigungsmaterial verwenden – wir beraten Sie
gern.

4. Der Untergrund muß trocken, sauber und frei von Ver-
schmutzungen und Fremdkörpern sein.

Fallschutzvorkehrungen treffen.

Keine Gegenstände herumliegen lassen – Sturzgefahr!

5. Darauf achten, daß bei der Montage der Abdeckungen der
Deckel fest verschlossen ist, da sich der Rahmen bei der
Befestigung verziehen kann und der Deckel möglicherweise
nicht dicht verschließt.

Nicht fachgerecht eingebaute Abdeckungen sind von
einer Reklamation ausgeschlossen!

Abdeckungen erst im eingebauten Zustand belasten!

6. Nach Montage Funktion und Dichtigkeit der Abdeckung
überprüfen. 

Gasdruckfedern, die beschädigt sind, müssen sofort aus-
getauscht werden. 

Bei Montage der Gasfedern darauf achten, daß der
Druckzylinder am Deckel befestigt wird, damit die Gasfeder-
dichtung eine ausreichende Schmierung erhält.

Nicht fachgerecht eingebaute Gasfedern sind von einer
späteren Reklamation ausgeschlossen!

7. Alle Verschlußschrauben müssen frei von Schmutz und
Fremdkörpern sein. Alle Schrauben müssen fest angezogen
werden. Beschädigte Schrauben unverzüglich austauschen,
den Schacht bis dahin ausreichend sichern, da sich die 
Abdeckung ungewollt öffnen kann.

Einbaufall „zum Einbetonieren”

1. Einbauöffnungsmaß =
Rahmenaußenmaß + 200 mm

2. Höhe der Aussparung = Rahmenhöhe

3. Schachtabdeckung in verschlossenem Zustand 
einlegen und eben ausrichten

4. Aussparung mit Vergußmörtel ausgießen
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Bezeichnung: Zul. Traglast: kN

Typ:

Auftrags-Nr.: Zugmittel:

Kunde: Zugmittel-fl: mm

Baujahr: Zugmittel-Festigkeit: N/mm2

Werkstoff: Personentransport        ja   / nein

Pr fdatum: Pr fer:

Pr fort: Montage-/Lieferdatum:

Nach der Fertigung wird eine Sicht- und eine Funktionspr fung vorgenommen.

Es werden nur gepr fte Hebehilfen ausgeliefert.

Diese Pr fung stellt sicher, da§ das ausgelieferte Ger t in einem einwandfreien
Zustand ist und M ngel oder Sch den, die durch unsachm §ige Behandlung,
Montage oder durch den Transport entstehen k nnen, festgestellt werden.

Zugeh. Unterlagen: Anhang Pr fprotokoll Sichtpr fung / Funtionspr fung

Unterschrift Pr fer:

Nichtzutreffendes bitte streichen.

von Hand  /  Spindel  /  Seilwinde

Allgemeine Angaben

Das Pr fprotokoll mu§ vollst ndig ausgef llt werden.

SYRO QMS-Formblatt F53

Zertifikat

DIN EN ISO 9001

T V
CERT
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Anhang Prüfprotokoll
Sichtprüfung

Vollst ndigkeit Unversehrtheit Zustand Sicherheit Bemerkung

Kennzeichnung:

Konstruktionselemente:

Trag-Profile

Aufh ngungen

Schwei§n hte

Verbindungselemente

Zugmittel

Umlenkrollen

Seilwinde

Lasthaken

Sicherungsbolzen

K cher: Wand/Boden

Sonstiges:

Zus tzlich f r Baustellenpr fung:

Optischer Eindruck: O  sauber / unbesch digt

O  leicht verschmutzt / geringe Besch digungent

O  verschmutzt / gr §ere Besch digungen

O  erhebliche Sch den

O  offensichtliche Gewaltanwendung

Einbauort: geeignet   /   ungeeignet; besser:

Standsicherheit:

Untergrund: O  stabil

O  verformt

O  ungeeignet

Fertigungsprüfung
Baustellenprüfung
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Anhang Prüfprotokoll
Funktionsprüfung

Wirksamkeit G ngigkeit Stabilit t Sicherheit Bemerkung

Pr felemente:

Aufstellung des Ger tes

Zugmittel-F hrung

Aufh ngung Zugmittel

Lasthaken

Tragarmverstellung

Drehbarkeit im K cher

Seilwinde

Schmierung

Sicherungsbolzen

K cher: Wand/Boden

Umlenkrollen

Verbindungselemente

Sicherheitseinrichtungen

Hantierbarkeit/Transport

Sonstiges:

Verformungen:

Standsicherheit:

Hantierbarkeit:

Pr fung mit 1,2 facher zul. Gesamttraglast:

Fertigungsprüfung
Baustellenprüfung
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Prüfprotokoll
Leitern / Tritte

Pr fdatum

Pr fer

Pr fort

Standort der Leiter

Leiterart O  Festmontierte L. O   Stehleiter    O  Anlegeleiter
O  Schiebeleiter O   Andere:

Hersteller / Lieferant

Montage- / Lieferdatum

Werkstoff

Artikel-Nummer

Holmabmessung in mm

Leiterl nge in mm

Anzahl der Sprossen

Allgemeine Angaben

Nach VBG 74 ⁄29 und GUV 6.4 ist die berpr fung j hrlich vorgeschrieben.
Das Pr fprotokoll mu§ vollst ndig ausgef llt werden.

SYRO QMS-Formblatt F51

Zertifikat

DIN EN ISO 9001

T V
CERT
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Prüfprotokoll

Gesamturteil:
Optischer Eindruck O  sauber / unbesch digt

O  leicht verschmutzt / geringe Besch digungen

O  verschmutzt / gr §ere Besch digungen

O  erhebliche Sch den

O  offensichtliche Gewaltanwendung

Holmverbindungen
Standsicherheit
Stabilit t / Befestigung
Holme und St tzkonstruktion

O  Verformungen

O  Korrossion

O  Besch digungen

O  Reparaturstellen

O  Verletzungsrisiko

O  Gewalteinwirkung

Sprossen und Stufen
O  Nahtstellen

O  Trittfl che

O  Trittsicherheit

O  Besch digungen

O  Reparaturstellen

O  Verletzungsrisiko

O  Gewalteinwirkung

Verbindungselemente
O  Vollst ndigkeit

O  Funktionsf higkeit

O  Zustand Seile / Rollen

O  Besch digungen

O  Reparaturstellen

O  Verletzungsrisiko

O  Gewalteinwirkung

Plattformen / Podeste
O  Verformungen

O  Korrosion

O  Besch digungen

O  Reparaturstellen

O  Verletzungsrisiko

O  Gewalteinwirkung

Sonstiges

M ngelbehebung bis : N chste Pr fung :

Unterschrift Pr fer:

Erstprüfung
Prüfung nach Mängelbeseitigung
Datum der Erstprüfung




